KULVENTILER BONOMI

SCANDINANVIA

Massing, 3-vags, T-kula

Serie 3500 T

3-vags kulventil med handspak

T-borrad kula.

Fullt genomlopp.

Montageflans enligt ISO5211 for direktmontage av
pneumatiskt eller elektriskt mandverdon.

Teknisk Specifikation \v \W \v \v
Ventilhus: Massing CW617N UNI EN 12165 ' . . '
Kula: Massing CW617N UNI EN 12165 - - ! -
Spindel: Massing CW614N UNI EN 12164 . . . .
Handspak: Stal DD11 UNI EN 10111 a E a a
Skruv: Stal
Kultatningar: PTFE @ % % @
Spindeltatningar: PTFE och FKM
Temperaturomréade: -20...+160°C
Anslutning: Invandig géanga enl UNI EN 10226-1 Rp
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Dimensioner
Benamning G" DN @P | Ch @4 L A OB @ ODE F Q@K M NS U h R Kv PN Kg
3500-1/4"" /4 8 11 11 22 34 67 9 6 36 25 530538 22 335 9 2 195 62 120 2,8 30 0,55
3500-3/8"  3/8 10 11 11,4 22 34 67 9 6 36 25 530538 223359 2 195 62 120 3 30 0,52
3500-1/2"  1/2 15 15 15 27 39 77 9 6 36 25 532538 22 385 9 2 22 64 120 3,9 30 0,65
3500-3/4"  3/4 20 20 163 32 48 87 11 7 50 35 7 41,550 24 43511 3 245 75 170 7,9 30 1,10
3500-1" 1 25 25 191 41 60 105 11 7 50 35 7 47 50 24 52511 3 30 81 170 13 16 1,83
3500-11/4" 11/4 32 32 21,4 50 72 1225 11 7 50 35 7 59,550 32 612 11 3 38 93 170 20,7 10 2,75
3500-11/2" 11/2 40 40 21,4 55 86 1385 15 9 70 55 8 74 70 37 69,2 14 3 44,5 111 230 38,7 10 4,57
3500-2" 2 50 50 257 70 111 166 15 9 70 55 8 85 70 37 83 14 3 56 122230 54 10 837
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