KULVENTILER BONOMI

SCANDINANVIA

Méssing, avluftande

Serie 5110

Kulventil med aviuftningsfunktion.
Fullt genomlopp.

Teknisk Specifikation
Ventilhus: Massing CW617N UNI EN 12165
Kula: Massing CW617N UNI EN 12420
Spindel: Massing CW614N UNI EN 12164
Handspak: Stal DD11 UNIEN 12164
Mutter: Stal Cl 04
Kultatningar: PTFE
Spindeltatningar: PTFE och NBR
Temperaturomréade: -10...+100°C
Anslutning: Invandig géanga enl UNI' ISO 10266 - Rp
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Dimensioner
Bendmning G" DN oP A B h OH | L R CH Kv PN Kg
5110-1/4" 1/4 8 10 59,5 17,5 42 28 11 52 9% 22 54 10 0,20
5110-3/8" 3/8 10 10 59,5 17,5 42 28 114 52 9% 22 6 10 0,19
5110-1/2" 1/2 15 15 66 20 46 33 15 62 96 25 163 10 0,22
5110-3/4" 3/4 20 20 82,5 245 58 39 163 69 121 31 295 10 0,36
5110-1" 1 25 25 92 36 62 49 19,1 83 121 38 43 10 0,55
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