KOLVSATESVENTILER

BONOIMI

SCANDINANVIA

Rédgods
Serie 63
Kolvséatesventil med enkelverkande pneumatisk
cylinder.
Ventilen 6ppnar med luft och stanger med fjaderkraft.
Ventiltypen ar 1amplig for gasformiga och flytande
media.

Teknisk Specifikation

Avstangningstryck: Max 16bar vid 6 bar styrtryck, se tabell

Anslutning: Invandig ganga 1/2"-3/4" enl DIN EN 10226, 1"-2" enligt DIN ISO 228

Styrtryck: 4-10 bar

Temperaturomrade: -40...4200°C vid 60°C omgivningstemperatur

Viskositet: 600mm?/s

Ventilhus: Rddgods RG5

Innerdelar: Massing och rostfritt stél AISI304 1.4301

Cylinder: Aluminium eller massing

Sétestatning: PTFE

Cylindertatningar: FKM

Medstangande ventil fér gas

Benémning Tryckomréde bar Séte
6323/1104/7105-1/2" 0-16 13
6324/1104/7105-3/4" 0-16 16
6325/1104/7105-1" 0-16 23
6326/1104/7105-1 1/4" 0-10 29
6326/1104/7108-1 1/4" 0-16 29
6327/1104/7105-1 1/2" 0-8 35
6327/1104/7108-1 1/2" 0-16 35
6328/1104/7105-2" 0-4 43
6328/1104/7108-2" 0-16 43
Motstangande ventil for vatska

Benamning Tryckomréde bar ~ Séte
6323/1104/71565-1/2" 0-16 13
6324/1104/7115-3/4" 0-16 16
6325/1104/7115-1" 0-10 23
6325/1104/7158-1" 0-16 23
6326/1104/7115-1 1/4" 0-7 29
6326/1104/7158-1 1/4" 0-12 29
6327/1104/7115-1 1/2" 0-6 35
6327/1104/7158-1 1/2" 0-8 35
6328/1104/7115-2" 0-3 43
6328/1104/7158-2" 0-5 43

Ovriga utféranden

For syrgasapplikationer

For vakuumapplikationer

For vakuum/tryckapplikationer
Dubbelverkande pneumatisk cylinder
Séatestatning av NBR, EPDM eller FKM
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Dimensioner

Benémning G" A D K L Sw T
6323/1104/7105-1/2" 1/2 135 62 132 66 27 8,0
6324/1104/7105-3/4" 3/4 140 62 130 75 33 9,0
6325/1104/7105-1" 1 145 62 135 80 41 10,5
6326/1104/7105-1 1/4" 1 1/4 150 62 140 97 50 12,5
6326/1104/7108-1 1/4" 1 1/4 195 94 186 97 50 12,5
6327/1104/7105-1 1/2" 11/2 155 62 148 107 56 14,5
6327/1104/7108-1 1/2" 1 1/2 205 94 192 107 56 14,5
6328/1104/7105-2" 2 160 62 155 124 68 16,5
6328/1104/7108-2" 2 215 94 200 124 68 16,5
6323/1104/7155-1/2" 1/2 135 62 132 66 27 8,0
6324/1104/7115-3/4" 3/4 140 62 130 75 33 9,0
6325/1104/7115-1" 1 145 62 135 80 41 10,5
6325/1104/7158-1" 1 185 94 180 80 41 10,5
6326/1104/7115-1 1/4" 1 1/4 150 62 140 97 50 12,5
6326/1104/7158-1 1/4" 11/4 195 94 186 97 50 12,5
6327/1104/7115-1 1/2" 11/2 155 62 148 107 56 14,5
6327/1104/7158-1 1/2" 11/2 205 94 192 107 56 14,5
6328/1104/7115-2" 2 160 62 155 124 68 16,5
6328/1104/7158-2" 2 215 94 200 124 68 16,5
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