
KOLVSÄTESVENTILER

Syrafast stål

63 

Kolvsätesventil med enkelverkande pneumatisk 
cylinder.
Ventilen öppnar med luft och stänger med fjäderkraft.
Ventiltypen är lämplig för gasformiga och flytande 
media.

Teknisk Specifikation
Avstängningstryck: Max 40bar vid 6 bar styrtryck, se tabell
Anslutning: Invändig gänga 1/2"-2" enligt DIN ISO 228/1
Styrtryck: 4-10 bar
Temperaturområde: -40...+200°C vid -10...+60°C omgivningstemperatur
Viskositet: 600mm²/s
Ventilhus: Syrafast stål AISI316L 1.4408
Innerdelar: Rostfritt stål AISI304 1.4301
Cylinder: Aluminium eller förnicklad mässing
Sätestätning: PTFE
Cylindertätningar: FKM
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Medstängande ventil för gas
Benämning
6323/0804/7505-1/2"
6324/0804/7505-3/4"
6325/0804/7505-1"
6325/0804/7108-1"
6326/0804/7505-1 1/4"
6326/0804/7108-1 1/4"
6327/0804/7505-1 1/2"
6327/0804/7108-1 1/2"
6328/0804/7505-2"
6328/0804/7108-2"

Kv m³/h
4,6
6,4
8,4
8,4
21,5
21,5
27,0
27,0
45,0
45,0

Kg
1,3
1,4
1,6
2,3
2,2
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3,4
3,5
4,6

Säte
13
16
23
23
29
29
35
35
43
43

Tryckområde bar
0-40
0-20
0-16
0-25
0-10
0-25
0-8
0-20
0-4
0-12
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Motstängande ventil för vätska
Benämning
6323/0804/7515-1/2"
6324/0804/7515-3/4"
6325/0804/7515-1"
6325/0804/7158-1"
6326/0804/7515-1 1/4"
6326/0804/7158-1 1/4"
6327/0804/7515-1 1/2"
6327/0804/7158-1 1/2"
6328/0804/7515-2"
6328/0804/7158-2"

Kv m³/h
4,6
6,4
8,4
8,4
21,5
21,5
27,0
27,0
45,0
45,0

Kg
1,3
1,4
1,6
2,3
2,2
3,2
2,5
3,4
3,5
4,6

Säte
13
16
23
23
29
29
35
35
43
43

Tryckområde bar
0-40
0-20
0-10
0-22
0-7
0-10
0-6
0-8
0-3
0-5

Övriga utföranden
Samtliga mediaberörda delar i syrafast stål 1.4571 AISI316Ti
Normalt öppet utförande, NO
Svetsändar
Flänsanslutning
Dubbelverkande pneumatisk cylinder
Sätestätning av NBR, EPDM eller FKM
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KOLVSÄTESVENTILER
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140
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Dimensioner
D
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K
140
140
145
148
190
155
195
162
205

140
140
145
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148
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155
195
162
205

L
65
75
90
110
110
120
120
150
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65
75
90
90
110
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120
120
150
150

T
12
13
15
17
17
19
19
21
21

12
13
15
15
17
17
19
19
21
21

Benämning
6323/0804/7505-1/2"
6324/0804/7505-3/4"
6325/0804/7505-1"
6326/0804/7505-1 1/4"
6326/0804/7108-1 1/4"
6327/0804/7505-1 1/2"
6327/0804/7108-1 1/2"
6328/0804/7505-2"
6328/0804/7108-2"

6323/0804/7515-1/2"
6324/0804/7515-3/4"
6325/0804/7515-1"
6325/0804/7158-1"
6326/0804/7515-1 1/4"
6326/0804/7158-1 1/4"
6327/0804/7515-1 1/2"
6327/0804/7158-1 1/2"
6328/0804/7515-2"
6328/0804/7158-2"
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