
KULVENTILER

Mässing

Serie 1700 

Kulventil med handspak
Fullt genomlopp
Lång gänglängd

Teknisk Specifikation
Ventilhus: Mässing CW617N UNI EN 12165
Kula: Mässing CW617N UNI EN 12165
Spindel: Mässing CW614N UNI EN 12164
Handspak: Aluminium EN.AC 46100 EN1706
Mutter: Stål Cl 04
Kultätningar: PTFE
Spindeltätningar: PTFE och NBR
Temperaturområde: -20...+160°C
Anslutning: Invändig gänga enl UNI EN 10226-1 Rp
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KULVENTILER

Mässing

Serie 1701 

Kulventil med handspak
Invändig/utvändig gänganslutning
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Serie 1710 

Kulventil med handspak
Invändig gänganslutning
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Serie 1711 

Kulventil med handspak
Invändig / utvändig gänganslutning
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Serie 1720 

Kulventil med vred
Invändig gänganslutning
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KULVENTILER

Mässing

Serie 1721 

Kulventil med vred
Invändig/utvändig gänganslutning

G"
1/4
3/8
1/2
3/4
1

DN
08
10
15
20
25

ØP
10
10
15
20
25

CH
20
20
25
31
38

Kg
0,13
0,13
0,22
0,35
0,56

M
50
50
50
64
64

I
11

11,4
15

16,3
19,1

PN
64
64
64
50
50

ØH
23
23
33
39
49

h
42
42

45,5
56
60

Kv
5,4
6

16,3
29,5
43

Ø
H

I

M

h

G2 ­ UNI EN 10226­1 Rp

CH

L

L
59,0
59,5
72,5
81,5
94,5

Serie 5940 

Kulventil för oxygen
Fett och silikonfri
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	010 - Kulventil serie 1700 220329
	011 - Kulventil serie 1701 1710 1711 1720 220329
	012 - Kulventil serie 1721 1740 5940 220329



