KULVENTILER BONOMI

SCANDINANVIA

Méssing
Serie 4030
Minikulventil med vred
Sandblastrad och férkromad

Teknisk Specifikation

Ventilhus: Massing CW617N UNI EN 12165

Kula: Massing CW614N UNI EN 12164

Spindel: Méassing CW614N UNI EN 12164

Skruv: Stal DD11

Vred: Plast PA 6,6

Kultatningar: PTFE

Spindeltatning: FKM

Temperaturomréade: -20...+150°C

Anslutning: Géanga enl UNI'ISO 228/1 - G
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Dimensioner
Bendmning G" DN P | L h CH R Kv PN Kg
4030-1/4" 1/4 8 8 10 41 36,5 21 27 4,3 10 0,11
4030-3/8" 3/8 10 8 10 41 36,5 21 27 4,3 10 0,10
4030-1/2" 1/2 15 10 1 46 37,7 25 27 5,4 10 0,14

Bonomi Scandinavia AB - 040-552380 - bonomiscandinavia.com



KULVENTILER BONOMI

SCANDINANVIA

Méssing

Serie 4031

Minikulventil med vred
Sandblastrad och férkromad

Teknisk Specifikation
Ventilhus: Massing CW617N UNI EN 12165
Kula: Massing CW614N UNI EN 12164
Spindel: Massing CW614N UNI EN 12164
Skruv: Stal DD11
Vred: Plast PA 6,6
Kultatningar: PTFE
Spindeltatning: FKM
Temperaturomréade: -20...+150°C
Anslutning: Géanga enl UNI'ISO 228/1 - G
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Dimensioner
Bendmning G" DN oP | L h CH R Kv PN Kg
4031-1/4" 1/4 8 8 10 41 36,5 21 27 4,3 10 0,11
4031-3/8" 3/8 10 8 10 41 36,5 21 27 4,3 10 0,10
4031-1/2" 1/2 15 10 11 46 37,7 25 27 5,4 10 0,14

Bonomi Scandinavia AB - 040-552380 - bonomiscandinavia.com



	022 - Kulventil serie 4030
	023 - Kulventil serie 4031



