
KULVENTILER

Ångventil, gänganslutning

Serie 710060 

3-delad kulventil med handspak för ånga.
Fullt genomlopp. 
Montagefläns enligt ISO5211 för automatisering med 
pneumatiskt eller elektriskt manöverdon.

Teknisk Specifikation
Ventilhus: Syrafast stål A351 - CF8M
Kula: Syrafast stål A182-F316 / A351-CF8M
Spindel: Syrafast stål A182-F316
Handspak: Rostfritt stål AISI430 (1/4"-2"). Kolstål (2 1/2"-4")
Bultar och muttrar: Rostfritt stål AISI303 / AISI304 / A182-F304 (1/4"-2"). Kolstål (2 1/2"-4")
Kultätningar: Kolfiberförstärkt PTFE
Spindeltätningar: Kolfiberförstärkt PTFE och FKM
Max ångtemperatur: +198°C (15 bar)
Anslutning: Invändig gänga enl ISO 7/1 - UNI EN 10226/1 - Rp
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Vätska

Ånga

Bonomi Scandinavia AB   -   040-552380   -   bonomiscandinavia.com

Ångtryck bar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Temperatur °C 100 120 133 143 152 158 165 170 175 180 184 188 191 195 198


