KULVENTILER BONOMI

SCANDINANVIA

Wafertyp, syrafast stal

Serie 725000

Kulventil av wafertyp med kort bygglangd for
inspanning mellan flansar PN10/16/40/ANSI150.
Fullt genomlopp.

Antistatiskt utférande.

Lasbar handspak i 6ppet och stangt lage.
Montageflans enligt ISO5211 for automatisering med
pneumatiskt eller elektriskt mandverdon.
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Teknisk Specifikation
Ventilhus: Syrafast stal A351-CF8M
Kula: Syrafast stal A182-F316
Spindel: Syrafast stal A182-F316
Handspak: Kolstél
Muttrar och brickor: Kolstél
Kultatningar: PTFE
Spindeltatningar: PTFE och FKM (Viton®)
Temperaturomréade: -20...+160°C
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Dimensioner
Benimning DN 1S05211 Y L R P A C T E F ON B Kv PN Kg
725000-DN25 25 ~ FO4  PN10/16/40-ANSI150 46,0 174 91 715 23,0 105 M12 8 42 M5 43 40 1,30
725000-DN32 32  F04  PN10/16/40-ANSI150 54,0 174 95 750 23,0 10,5 M12 8 42 M5 89 40 1,65
725000-DN40 40  FO5  PN10/16/40-ANSI150 63,5 250 110 850 28,0 150 M16 10 50 M6 230 40 2,15
725000-DN50 50  FO5  PN10/16/40-ANSI150 82,0 250 119 935 28,0 150 M16 10 50 M6 265 40 3,75
725000-DN65 65  FO7 PN10/16-ANSI150  103,0 321 145 121,5 335 180 M20 14 70 M8 540 20 7,35
725000-DN80 80  FO7 PN10/16-ANSI150  122,0 321 154 131,0 33,5 180 M20 14 70 M8 873 20 10,30
725000-DN100 100 FO7 PN10/16-ANSI150  152,0 321 167 144,0 335 18,0 M20 14 70 M8 1390 20 16,00
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