KULVENTILER BONOMI

SCANDINANVIA

Massing
Serie 3830
Minikulventil med vred
Sandblastrad och férkromad

Teknisk Specifikation

Ventilhus: Massing CW617N UNI EN 12165

Kula: Massing CW614N UNI EN 12164

Spindel: Massing CW614N UNI EN 12164

Skruv: Stal DD11

Vred: Plast PA 6,6

Kultatningar: PTFE

Spindeltatning: NBR

Temperaturomréade: -20...+90°C

Anslutning: Géanga enl UNI'ISO 228/1 - G
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Dimensioner
Bendmning G" DN P | L h CH R Kv PN Kg
3830-1/8" 1/8 6 8 8 41 29 21 20,5 4,3 10 0,1
3830-1/4" 1/4 8 8 10 41 29 21 20,5 4,3 10 0,10
3830-3/8" 3/8 10 8 10 41 29 21 20,5 4,3 10 0,08
3830-1/2" 1/2 15 10 11 46 31 25 20,5 54 10 0,13
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KULVENTILER BONOMI

SCANDINANVIA

Massing

Serie 3831 Serie 3860

Minikulventil med vred Minikulventil med skruvmejselvred
Invandig/utvandig ganganslutning Invandig ganganslutning

Ch

-

G" DN OP | L h R Ch Kv PN Kg G" DN OP L | h Ch Kv PN Kg
1/8 6 8 8 41 20 206 21 43 10 0,08 1/8 6 8 41 8 138 21 43 10 0,10
14 8 8 10 41 29 205 21 43 10 0,08 174 8 8 41 10 138 21 43 10 0,09
3/8 10 8 10 41 29 206 21 43 10 0,08 3/8 10 8 41 10 13,8 21 43 10 0,08
12 15 10 11 46 31 205 25 54 10 0,12 12 15 10 46 11 158 25 54 10 0,12

Serie 3861

Minikulventil med skruvmejselvred
Invandig/utvandig ganganslutning
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G" DN @P | h Ch L Kv PN Kg

1/8 6 8 8 138 21 41 43 10 0,08
14 8 8 10 138 21 41 43 10 0,08
38 10 8 10 138 21 41 43 10 0,07
12 15 10 iR 156 25 46 54 10 012
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	020 - Minikulventil serie 3830
	021 - Minikulventil serie 3831 3860 3861



