
ELEKTRISKA MANÖVERDON

15 - 350 Nm

VB 

Elektriskt manöverdon för automatisering av 
kulventiler och vridspjäll.
Montage mot ventil enligt ISO5211.
Momentbrytare skyddar motorn mot överbelastning.
Värmeelement förhindrar kondensbildning i huset.
Handmanöver för nödkörning vid strömbortfall.
Visuell lägesindikering. 

Teknisk Specifikation
Hus: Polymer, självsläckande (V0)
Manövervinkel: 0-90° (standard), 0-180° eller 0-270°
Ändlägesgivare: 2st potentialfria mekaniska brytare
Temperaturområde: -20...+55°C
Elektrisk anslutning: 2st kabelgenomföringar PG11
Spänning: 12VAC/DC, 24VAC/DC eller 100-240VAC (Väljs vid beställning)

Max arbetsmoment

Manövertid 0-90°

Spänning

Spänning

Spänning

Effektförbrukning

12V AC

12V DC

24V AC

24V DC

100-240V AC

Driftsart ED, 12V

Driftsart ED, 24V

Driftsart ED, 100-240V

Skyddsklass

Hålbild ISO5211

Axeltapp, hål

Batteribackup

Lägesställare *)

Lägesgivare, pot. 5kOhm

Vikt

15Nm

10s

12V AC/DC

24V AC/DC

100-240VAC

15VA

15VA

15VA

15VA

30-46VA

AC50% DC75%

AC50% DC75%

75%

IP65

F03-F05

۞11mm

-

-

-

1,4kg

VB015

30Nm

8s

12V AC/DC

24V AC/DC

100-240VAC

26,5VA

22VA

24VA

17VA

40-48VA

50%

75%

75%

IP67

F03-F05

۞11mm

Tillval

Tillval

Tillval

2,3kg

60 Nm

9s

12V AC/DC

24V AC/DC

100-240VAC

46VA

34VA

43VA

29VA

60-72VA

50%

75%

75%

IP67

F05-F07

۞14mm

Tillval

Tillval

Tillval

3,3kg

110Nm

27s

12V AC/DC

24V AC/DC

100-240VAC

26,5VA

22VA

24VA

17VA

40-48VA

50%

75%

75%

IP67

F07-F10

۞17mm

Tillval

Tillval

Tillval

4,9kg

190Nm

27s

12V AC/DC

24V AC/DC

100-240VAC

46VA

34VA

43VA

29VA

60-72VA

50%

75%

75%

IP67

F07-F10

۞17mm

Tillval

Tillval

Tillval

4,9kg

270Nm

50s

12V AC/DC

24V AC/DC

100-240VAC

46VA

34VA

43VA

29VA

60-72VA

50%

75%

75%

IP67

F07-F10

۞22mm

Tillval

Tillval

Tillval

6,0kg

350Nm

50s

12V AC/DC

24V AC/DC

100-240VAC

57VA

44VA

47VA

40VA

75-96VA

50%

75%

75%

IP67

F07-F10

۞22 mm

Tillval

Tillval

Tillval

6,0kg

Benämning VB030 VB060 VB110 VB190 VB270 VB350

*) Lägesställare för 4-20mA eller 0-10V styrsignal, men kan även fås för omvänd signal 20-4mA eller 10-0V
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ELEKTRISKA MANÖVERDON

VB015 - VB350

B
142
188
215
232
232
234
234

Dimensioner
Benämning
VB015
VB030
VB060
VB110
VB190
VB270
VB350

Hålbild ISO5211
F03/F05
F03/F05
F05/F07
F07/F10
F07/F10
F07/F10
F07/F10

CH
11
11
14
17
17
22
22

C
43
61
68
84
84
77
77

D
121
130
147
153
153
170
170

F
16
42
42
54
54
52
52

G
103
33
51
54
54
54
54

H
32
36
36
40
40
40
40

M
50
50
70
102
102
102
102

L
36
36
50
70
70
70
70

I
14
12
16
19
19
24
24

N
M5x12
M5x12
M6x15
M8x20
M8x20
M8x20
M8x20

O
M6x14
M6x14
M8x17
M10x20
M10x20
M10x20
M10x20

ØP
68
65
65
110
110
110
110

A
123
157
185
211
211
222
222

E
126
146
173
178
178
182
182

Q
65
100
110
115
115
115
115
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ELEKTRISKA MANÖVERDON

Elschema VB015

Elschema VB015 100-240V 50/60Hz

M

I = 6 mA

Öppen

AC

L

N

Inkoppling med optoisolator till PLC

L ­ Momentbegränsare

Elschema VB015 12-24V DC/50/60Hz

Stängd

öppen stängd
Mikrobrytare Mikrobrytare

Öppna Stänga

Öppen Stängd

M M

Löppen stängd
Mikrobrytare Mikrobrytare

Stänga

Stänga

Öppna
Öppna

L ­ (N) + (L)

DC

N
L
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ELEKTRISKA MANÖVERDON

Elschema VB030-VB350

VB030-VB350 12V, 24VAC/DC, 100-240V 50/60Hz ON/OFF

M

VB030-VB350 12V, 24VAC/DC, 100-240V 50/60Hz med positioner

Potentialfria kontakter

Max 2A 250VAC/30VDC

Plintgrupp "F"

S
tä

ng
a

L(+)
N(­)

Jord

Säkring
L(+) N(­)

L(+) N(­)

Jord

Jord

Jord

N
ol

la

Ö
pp

na

P
lin

tg
ru

pp
 "

G
"

P
lin

tg
ru

pp
 "

R
"

Tillval:

Potentiometer

5kΩ 1W

Öppnar

Plintgrupp "F"

Plintgrupp "F"

Elektriskt manöverdon

Elektriskt manöverdonElektriskt manöverdon on/off

Tillval:

Batteri 24VDC

(Ej tillgängligt

på 12V version)

Kretskort för

spänningsmatning Kretskort för styrning/logik

Potentialfri kontakt

Max 1A 120VAC/24VDC

D
C

 M
ot

or
 1

2/
24

V

F
C

U
1

St
än

F
C

U
2

Ö
pp

en

2­punktstyrning

3­punktstyrning

S
tä

ng
er

Ö
pp

na
r

L(+)
N(­)

Jord

Säkring

Jord

Elektriskt manöverdon med positioner D
C

 M
ot

or
 1

2/
24

V

Plintgrupp "F"

Kretskort för

spänningsmatning Kretskort för styrning/logik

Tillval:

Batteri 24VDC

(Ej tillgängligt

på 12V version)

P
lin

tg
ru

pp
 "

G
"

F
C

U
1

St
än

F
C

U
2

Ö
pp

en

P
lin

tg
ru

pp
 "

R
"

Potentialfria kontakter

Max 2A 250VAC/30VDC

Potentialfri kontakt

Max 1A 120VAC/24VDC

S
tä

ng
a

N
ol

la

Ö
pp

na

Intern potentiometer

5kΩ 1W

IN 4­20mA

JORD

IN 0­10V

UT 0­10V

JORD

UT 0­10V

UT 4­20mA

Signal in

Signal ut

IN 4­20mA

JORD
IN 0­10V
UT 0­10V

IN 4­20mA

JORD
IN 0­10V
UT 0­10V

IN 4­20mA

JORD
IN 0­10V
UT 0­10V

SIGNAL IN

SIGNAL UT
JORD
UT 0­10V

UT 4­20mA

JORD
UT 0­10V

UT 4­20mA

M

V

A

L
in

jä
r 

p
o

te
n

tio
m

e
te

r

1
kΩ

, 
M

a
x 

4
kΩ

N
C

N
O

N
O

N
C

N
C

N
O

N
O

N
C

Ingångarna kan anslutas till styrenhet 

kompatibel med ovanstående schema

Utgångarna kan anslutas till styrenhet 

kompatibel med ovanstående schema
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