VRIDSPJALLVENTILER BONAOmMI

SCANDINANVIA

Ganganslutning, Handspak

600000

Vridspjallventil med invandig ganganslutning.
Fjaderbelastad handspak stéllbar i fasta lagen.
Séatestatning konstruerad for att férhindra uppkomst
av kalkavlagring.

Ventilen ar fri fran halrum som kan sténga in media,
och dréaneras helt vid 6ppning.

Teknisk Specifikation

Avstangningstryck: Max 16bar

Géanganslutning: Enligt UNI EN 10226-1 Rp
Ventilhus: Massing CW617N UNI EN 12165
Spjaliskiva: Polymer, PEI (ULTEM 1000)
Spindel: Massing CW614N UNI EN 12164
Sétestatning: EPDM

Temperaturomrade: -10...+130°C
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Dimensioner
Bendmning G" DN oP | Ch OH L h R Kv PN Kg
600000-1/2" 1/2 15 16 15,0 25 31 49 47 95 8,5 16 0,19
600000-3/4" 3/4 20 21 16,3 31 38 56 51 95 17,0 16 0,25
600000-1" 1 25 27 19,1 38 46 64 54 95 27,0 16 0,36
600000-1 1/4" 11/4 32 34 21,4 48 56 76 72 120 50,0 16 0,67
600000-1 1/2" 11/2 40 41 21,4 54 66 82 77 120 82,5 16 0,88
600000-2" 2 50 52 25,7 67 78 93 87 150 136,5 16 1,31
600000-2 1/2" 21/2 65 65 30,2 90 102 112 121 205 240,0 16 3,06
600000-3" 3 80 80 333 105 122 130 132 205 340,0 16 4,67
600000-4" 4 100 103 39,3 130 145 146 145 205 550,0 16 6,29

Ovriga utféranden

600009, Tatning av FKM, mediatemperatur -10...+150°C
600300, Invandig/utvandig ganga

600600, Férlangd hals for isolerade rorledningar
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