KULVENTILER

Syrafast stal, 3-vags, T-kula

Serie 303001 T

3-vags kulventil fér automatisering.

T-borrad kula.

Fullt genomlopp.

Montageflans enligt ISO5211 for direktmontage av
pneumatiskt eller elektriskt mandverdon.
Hogglanspolerat utférande.

Ventilen levereras utan handspak.

Teknisk Specifikation E\\V Eﬂ\w % [E\\V
Ventilhus: Syrafast stal AlISI316L

Kula: Syrafast stal AlISI316L

Spindel: Syrafast stal AlISI316L

Kultatningar: PTFE

Spindeltatningar: PTFE och FKM

Temperaturomrade: -20...+160°C

Anslutning: Invandig ganga enl 1ISO228

© |
— e = 4

y T
W 3 |
L/2 I
L
Dimensioner
Benamning G" 1S05211 DN L I H @a b @c k h d p f Nm PN Kg
303001-1/4" 1/4 FO3 12 72 16 465 46 9 25 3 9 g8 38 6 10 100 0,9
303001-3/8" 3/8 FO3 12 72 16 465 46 9 25 3 9 8 36 6 10 100 0,93
303001-1/2" 1/2 FO3 15 82 18 490 46 9 25 3 9 g 36 6 12 100 1,23
303001-3/4" 3/4 FO5 20 92 19 565 65 9 35 3 14 13 50 7 23 100 2,06
303001-1" 1 FO5 25 102 20 610 65 9 35 3 14 13 50 7 25 64 267
303001-11/4"  11/4 FO7 32 118 20 815 90 12 55 4 17 15 70 9 33 64 4683
303001-1 1/2"  11/2 FO7 40 134 20 890 90 12 55 4 17 15 70 9 40 64 697
303001-2" 2 FO7 50 144 20 915 90 12 55 4 17 15 70 9 50 40 823
303001-2 1/2"  21/2 F10 65 160 22 1015 125 12 70 4 22 18 102 {11 60 40 10,52
303001-3" 3 F10 80 200 26 1160 125 12 70 4 22 18 102 11 110 40 21,40
303001-4" 4 F10 100 240 26 1310 125 12 70 4 22 18 102 49 130 16 34,00
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