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KULVENTILER

Syrafast stål, 3-vägs, L-kula

Serie 313001 L 

3-vägs kulventil för automatisering.
L-borrad kula. 
Fullt genomlopp.
Montage�äns enligt ISO5211 för direktmontage av 
pneumatiskt eller elektriskt manöverdon.
Högglanspolerat utförande.
Ventilen levereras utan handspak.

Teknisk Speci�kation
Ventilhus: Syrafast stål AISI316L
Kula: Syrafast stål AISI316L
Spindel: Syrafast stål AISI316L
Kultätningar: PTFE
Spindeltätningar: PTFE och FKM
Temperaturområde: -20...+160°C
Anslutning: Invändig gänga enl ISO228

G"
1/4
3/8
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4

ISO5211
F03
F03
F03
F05
F05
F07
F07
F07
F10
F10
F10

DN
12
12
15
20
25
32
40
50
65
80
100

Dimensioner
L
72
72
82
92
102
118
134
144
160
200
240

Øa
46
46
46
65
65
90
90
90
125
125
125

Kg
0,96
0,93
1,23
2,06
2,67
4,63
6,97
8,23

10,52
21,40
34,00

Benämning
313001-1/4"
313001-3/8"
313001-1/2"
313001-3/4"
313001-1"
313001-1 1/4"
313001-1 1/2"
313001-2"
313001-2 1/2"
313001-3"
313001-4"

I
16
16
18
19
20
20
20
20
22
26
26

PN
40
40
40
40
40
40
40
25
25
16
16

H
46,5
46,5
49,0
56,5
61,0
81,5
89,0
91,5
101,5
116,0
131,0

L

□h

G D
N

k

b

Øa

L/2 I

45°H

b
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12

Øc
25
25
25
35
35
55
55
55
70
70
70

h
9
9
9
14
14
17
17
17
22
22
22

d
8
8
8
13
13
15
15
15
18
18
18

p
36
36
36
50
50
70
70
70
102
102
102

f
6
6
6
7
7
9
9
9
11
11
11

Nm
10
10
12
23
25
33
40
50
60
110
130

d

Øc

4xf

e

45°

k
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4


