
BACKVENTILER

Mässing

Serie RB-100

Backventil i mässing med invändig gänga.
Fjäderbelastad kägla.

Teknisk Specifikation
Hus: Mässing CW617N UNI EN12420
Kägla: Polymer (PPS) / POM
Fjäder: Rostfritt stål AISI303
Sätestätning: NBR
Temperaturområde: -20...+100°C
Anslutning: Invändig gänga enl UNI EN 10226 - Rp
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DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

Dimensioner
I

11.4
15

16.3
19.1
21.4
21.4
25.7
30.2
33.3
39.3

Benämning
RB-100-3/8"
RB-100-1/2"
RB-100-3/4"
RB-100-1"
RB-100-1 1/4"
RB-100-1 1/2"
RB-100-2"
RB-100-2 1/2"
RB-100-3"
RB-100-4"

Ch
21
26
32
39
49
55
68
83
98
128

PN
40
40
40
25
25
16
16
12
12
16

Kg
0.08
0.14
0.21
0.33
0.55
0.76
1.15
2.13
3.30
5.85

Kv
1.8
7.9
13
19

29.5
44.6
61.3
77.5
121.9
189.8

ØB
20
25
31
38
48
54
67
83
98
127

ØC
27

34.5
42
49
61
73

87.5
111.5
133
163

A
47
59
65
75

83.5
89

101.5
121
136
159
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