SKJUTVENTILER

BONOIMI

SCANDINANVIA

Méssing
Serie 9896
Skjutventil med handratt
Icke stigande spindel
Metalltatande
Teknisk Specifikation
Ventilhus: Massing
Kégla: Massing
Spindel: Massing
Handratt: Stal, rédlackerad
Temperaturomrade: -10...+100°C Ej &nga
Anslutning: Invandig ganga enl ISO 228
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Dimensioner
Benamning G" DN P L H M [ Kv PN PN
9896-3/8" 3/8 10 13 33 67 45 8 5,6 16 0,15
9896-1/2" 1/2 15 15 38 68 45 9 8,5 16 0,18
9896-3/4" 3/4 20 19 44 78 50 10 17 16 0,26
9896-1" 1 25 24 48 91 55 11 27 16 0,35
9896-1 1/4" 11/4 32 32 51 108 60 12 50 16 0,55
9896-1 1/2" 11/2 40 37 58 125 70 13 82,5 16 0,70
9896-2" 2 50 47 63 143 80 13 136,5 16 1,12
9896-2 1/2" 21/2 65 60 64 176 100 13 240 16 1,67
9896-3" 3 80 72 74 200 100 13 340 16 2,24
9896-4" 4 100 93 84 235 120 14 550 16 4,26
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