SMUTSFILTER

ONnonmi

SCANDINANVIA

Méssing
Serie RB-01
Snedsétes smutsfilter med invandig ganganslutning.
Teknisk Specifikation
Ventilhus: Massing
Lock: Massing
Sil: Rostfritt stal
Tatning, lock: NBR
Maskvidd: 400-1000 mikron. Se tabell
Temperaturomrade: -10...+100°C. Ej lamplig for &nga.
Anslutning: Invandig ganga enl ISO 228/1
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Dimensioner
Bendmning G" DN Micron H L Kv PN
RB-0122/10-3/8" 3/8 10 400 40 55 3,4 20
RB-0123/10-1/2" 1/2 15 400 40 58 4,6 20
RB-0124/10-3/4" 3/4 20 400 43 65 5,9 20
RB-0125/10-1" 1 25 400 52 78 9,4 20
RB-0126/10-1 1/4" 11/4 32 500 68 96 17 20
RB-0127/10-1 1/2" 11/2 40 500 75 106 24,5 20
RB-0128/10-2" 2 50 500 90 126 36 20
RB-0129/10-2 1/2" 21/2 65 600 100 145 60 16
RB-0130/10-3" 3 80 600 118 165 80 16
RB-0131-4" 4 100 1000 159 218 100 16
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