
VRIDSPJÄLLVENTILER

DN 40 - 800

Serie BVKI 

Ghibson vridspjällventil i waferutförande för 
inspänning mellan flänsar PN 10-16 / ANSI150.
Centreringshål för enkelt montage.
Montagefläns enligt ISO 5211 för automatisering med 
manöverdon.
Utbytbart ventilfoder.
Ventilen är även lämplig för vakuum.

Teknisk Specifikation
Avstängningstryck: Max 16bar
Bygglängd: Enligt DIN EN 558 Series 20 / ISO 5752 Series 20
Ventilhus: Segjärn EN-GJS 400-15 (GS400), Epoxilackerad RAL5009
Spjällskiva: Syrafast stål ASTM A351-CF8M (A316)
Spindel: Rostfritt stål EN 1.4016 (A430)
Sätestätning: EPDM
Temperaturområde: -10...+100°C
ATEX: II 2GD Ex h X

DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
250
300
300
350
350
400
400

A
130
138
144
158
173
186
202
240
270
270
300
300
330
330
355
355

Dimensioner
B
75
81
98
110
128
140
155
190
220
220
247
247
280
280
305
305

C
49
55
68
81
101
126
150
200
250
250
298
298
341
341
390
390

F
34
34
34
34
34
34
34
38
38
38
38
38
28
28
28
28

Ch
11
11
11
11
11
14
14
17
22
22
22
22
27
27
27
27

H
90
90
90
90
90
90
90
125
125
125
125
125
150
150
150
150

O
110
125
145
160
180
210
240
295
350
355
400
410
460
470
515
525

K
70
70
70
70
70
70
70
102
102
102
102
102
125
125
125
125

Kg
2,2
2,8
3,7
4
6

7,2
9,1
14
22
22
32
32
42
42
76
76

Benämning
BVKI-DN40-EPDM-GS400-PN10/16
BVKI-DN50-EPDM-GS400-PN10/16
BVKI-DN65-EPDM-GS400-PN10/16
BVKI-DN80-EPDM-GS400-PN10/16
BVKI-DN100-EPDM-GS400-PN10/16
BVKI-DN125-EPDM-GS400-PN10/16
BVKI-DN150-EPDM-GS400-PN10/16
BVKI-DN200-EPDM-GS400-PN10/16
BVKI-DN250-EPDM-GS400-PN10
BVKI-DN250-EPDM-GS400-PN16
BVKI-DN300-EPDM-GS400-PN10
BVKI-DN300-EPDM-GS400-PN16
BVKI-DN350-EPDM-GS400-PN10
BVKI-DN350-EPDM-GS400-PN16
BVKI-DN400-EPDM-GS400-PN10
BVKI-DN400-EPDM-GS400-PN16

PN
16
16
16
16
16
16
16

10-16
10
16
10
16
10
16
10
16

E
36
35
50
67
87
113
140
191
241
241
289
289
332
332
376
376

J
9
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
14
14
14
14
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D
33
43
46
46
52
56
56
60
68
68
78
78
78
78
102
102

N
4xM16
4xM16
8xM16
8xM16
8xM16
8xM16
8xM20

8/12xM20
12xM20
12xM24
12xM20
12xM24
16xM20
16xM24
16xM24
16xM27

K

Ch

J

H

E

DO
C

F

A

B

10

ISO
F07
F07
F07
F07
F07
F07
F07
F10
F10
F10
F10
F10
F12
F12
F12
F12



VRIDSPJÄLLVENTILER

DN 40 - 800

DN
40
50
65
80

100
125

0
11
11
11
20
40
48

Arbetstryck, bar
6

11
12
16
30
43
52

10
13
13
16
36
45
52
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16
14
15
18
40
48
78

Momenttabell Nm - Ventilsäte NBR/EPDM - Media vatten +20°C

DN
150
200
250
300
350
400

0
55

100
160
260
410
450

Arbetstryck, bar
6

60
107
175
270
450
480

10
84

180
220
320
590
650

16
90

210
320
390
850
900

DN
450
500
600
700
800

0
480
550

1650
2270
3200

Arbetstryck, bar
6

520
600

1960
3000
3400

10
720
810

2300
3350
4000

16
1050
1600

-
-
-

DN
40
50
65
80

100
125

0
14
14
14
24
48
60

Arbetstryck, bar
6

14
15
20
36
52
62

10
16
16
20
44
54
64

16
17
18
22
48
58
84

Momenttabell Nm - Ventilsäte FKM/Naturgummi - Media vatten +20°C

DN
150
200
250
300
350
400

0
66

120
192
312
498
550

Arbetstryck, bar
6

72
129
210
330
545
584

10
101
216
165
396
728
798

16
108
252
386
480

1050
1120

DN
450
500
600
700
800

0
580
660

1980
2750
3880

Arbetstryck, bar
6

630
740

2380
3680
4120

10
880
990

2760
4040
4860

16
1310
2020

-
-
-

Material
Segjärn
Kolstål
Syrafast stål
Aluminiumbrons
Aluminium (Pmax 10bar)

Referens
EN-GJS 400-15 (GS400)

ASTM A 216-WCB
ASTM A351 CF8M (A316)

ASTM B148-C958.00
EN AB 46400

Standard ytbehandling
Epoxi RAL 5009
Epoxi RAL 9005

-
-

Epoxi RAL 7024

DN
40-800
40-800
40-800
40-800
40-500

Ventilhus

Material
Stål
Segjärn
Syrafast stål
Aluminiumbrons
Hastelloy®
Super Duplex

Referens
ASTM A105

EN-GJS 400-15 (GS400)
ASTM A351 CF8M (A316)

ASTM B148-C958.00
ASTM A494 CX2MW
EN 1.4469 (A890 Gr. 5A)

Standard ytbehandling
Zink
Zink

-
-
-
-

DN
50-100

125-500
40-800
40-800
40-500

Spjällskiva

Material
NBR
EPDM
EPDM HT
FKM
CR
NR
MVQ
CSM
PU

Referens
Nitril - BUNA®

-
-

Fluorelastomer - VITON®
Polyklorpropen - NEOPRENE®

Naturgummi
Silikon - SILOPREN®

HYPALON®
Polyuretan - POLIURETANE®

Temperaturområde
-25°C / +100°C
-35°C / +130°C
-45°C / +150°C
-20°C / +200°C
-20°C / +100°C
-40°C / +80°C

-60°C / +190°C
-20°C / +125°C
-25°C / +90°C

Användningsområde
Olja, kolväten, gas, luft, vatten

Vatten, havsvatten, ånga, utspädd syra/bas
Vatten, havsvatten, ånga, utspädd syra/bas

Olja, syra, kolväten
Alkalier, baser, vatten
Glykol, slitande media

Vatten, livsmedel, dricksvatten
Syra, mineralolja, alkohol, kolväte

Slitande media

Sätestätning
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Handspakar och tillval

DN
40 - 100

125 - 150
200 - 300

A
220
275
340

B
67
67
76

D
93
93

125

Kg - Aluminium
0.60
0.65
1.00

Kg - Rostfritt stål
1.80
2.05

-

Steglöst låsbar handspak

Handspak med switchbox

Låsbar i stängt läge

Låsbar i öppet läge

Låsbar 0­90°
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